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Vermerk

Zusfandserfassimg Radwege ‘

Sachverhalt

Der Zustand der Radwege ist in der Zustandserfassung und
. Bewertung (ZEB) fur LandesstraBen nicht enthalten.

Bei der regelméBig alle 4 Jahre durchgefuhrten ZEB auf LStr
wird standardmaBig nur einé Fahrbahinseite in Statlomerungs—
richtung befahren und gemessen. .

'Eine Erfassung uhd Bewertung der Radwege an Landesstra—

Ben ist méglich. In 2009 wurde von der TUV Rheéinland
Schnlenng GmbH auf einer Lénge von Uber 2. 100 km eine Er-

-fassung durchgefiihrt. a
- Der Grund fiir die erst jetzt ausgefuhrte Bewertung und V[su— _

alisierung liegt in dem zum Ende Oktober 2012 abgeschlos-

senen Forschungsvorhaben FE 29.222 "Anforderungen an die

Erhaltung von Radwegen” der BAST. In diesem Forschungs-
vorhaben werden die theoretischen Grundiagen zur Bewer-
tung von Radwegen beschrieben,

Ein.weiterer Grund ist die erforderiiche Ent\mcklung und An-
passung der ZEB Software an Radwegbesonderhgiten.

-Die Ergebnisse sehen wie folgt aus (Darstellung Substanz-

wert)

ZEB Radwege LStr 2009

2,87 1

- Ao

“BE-3A8

S1,0-14% B15-34% - 35-449 BA3-30

Die Farben entsprechen der eingefiihrien ZEB Systematik.
Fir die Beurteilung erforderlicher SanierungsmaBnahmen werden 1,5+,
Warn- und Schwellenwerte herangezogen. Der 1,5-Wert (Note 1,5) ent-
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" spricht derm Zusiand einer neuwer'tige'n StraBenoberflache.
Der Warmnwert {Note 3,5) beschreibt einen Zustand, dessen Erreichen bzw.
Uberschreiten Anlass zu intensiver Beobachtung und Analyse der Ursa-
chen gibt. .
Der Schwellenwert (Note 4,5) beschreibt einen Zustand, bei dessen Errei-

" chen bzw. Uberschteiten die Einleitung von baulichen oder bis dahin ver--
kehrsbeschrankenden MaBnahmen gepriift werden muss.

Demnach sind ca. 480 km Radwege (22,87 %) mit einem
TWSUB > 4,5 dringend erhaltungsbediirftig (Stand 2009).

Eine Wiedefholung der Messung ist sehr sinnvoll und sollte in

einem Abstand von 8 Jéhren vorgenommen werden. Das ent-
spricht dem 2fachen der StraBenmessungen alle 4 Jahre.
Netzzustandsverénderungen, insbesondere Flickstellen, Risse

und Kantenschaden, lassen sich so darstellen. Entsprechend

dieser Annahme ist im Jahre 2017 wieder eine Zustandsen‘as—_-
sung LandesstraBenradwege durchzufuhren

Bewertung

“Vor dem Hintergrund, dass Schieswig- “Holstein Fahrradland

Nr. 1 werden mdchte, ist die Erhaltung der Radwege beson—
ders wichtig.

Allerdings im Kontext mit den zu erhaltenden Fahrbahnen
wird der Erhaltung der Fahrbahnen mehr Prioritit eingerdumt. |
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